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HDC é presente nel mercato dei dispositivi medici da oltre vent'anni. Un consolidato know-how nella meccanica
di precisione per dispositivi medici nel settore dentale e soprattutto nella lavorazione del titanio per applicazioni
di elevata criticita, portano HDC ad affermarsi in tutto il mondo. La costante implementazione di nuove tecniche
nel processo produttivo, l'innovazione tecnologica e gli investimenti nella ricerca offrono al cliente finale la
sicurezza di un prodotto all'avanguardia e affidabile.

La produzione HDC comprende una vasta gamma di impianti dentali, miniviti per applicazioni ortodontiche
Spider Screw, componentistica chirurgica e protesica, nonché strumentistica specifica per il clinico ed il tecnico
di laboratorio.

In HDC l'attenzione € sempre massima e la produzione segue rigidi protocolli di controllo, questo ha reso possi-
bile il conseguimento della certificazione ISO 9001 e ISO 13485. Inoltre, alcuni prodotti HDC come la Spider
Screw ormai affermatasi da anni nel campo dell'ortodonzia, hanno ricevuto la prestigiosa approvazione FDA
(Food and Drug Administration).

Gli uffici HDC sono sempre a disposizione per offrire chiarimenti e dare un supporto tecnico e commerciale
mirato a tutte le vostre esigenze.

La nostra Vision:

“Il nostro obbiettivo é quello di migliorare la qualita della salute delle persone attraverso il confronto con
i massimi esponenti del settore medicale.
I nostri prodotti migliorano i sorrisi e le certezze personali.

Siamo la Health Development Company.”

La nostra Mission:

“Siamo una proposta moderna e innovativa nel campo dei dispositivi medicali. Il nostro know-how,
associato alle tecnologie digitali, ci consente la realizzazione dei prodotti che aiutano gli esperti

del settore ad essere piu efficaci ed efficienti, garantendo soluzioni uniche e personalizzate.”



EHT = 20.00kV 200pm  Mag =70 x EHT = 20.00kV
Signal A = CZ BSD WD =13.0mm  Signal A=CZBSD

Tutti gli impianti dentali HDC sono fabbricati in Titanio di grado IV CWC trafilato a freddo o gradoV, sono autofi-

lettanti e con un particolare trattamento superficiale BLE (Bone Lock Etching)

TRATTAMENTO BLE (BoneLock Etching).

Questo trattamento e stato studiato e sviluppato da HDC e certificato da uno dei pitl importanti centri di ricerca
per il trattamento materiali, Nobil Bio Ricerche Srl.
Questo tipo di processo prevede il trattamento con acidi mordenzanti ottenendo una rugosita moderata (Sa 1,6
+/- 0,1), ottimizzando I'adesione degli osteoblasti e inibendo quella batterica, proteggendo l'impianto dalla
corrosione e da qualsiasi possibile scambio ionico con I'ambiente esterno.
E’' stato ampiamente dimostrato che la rugosita quanto piu € vicina alla dimensione dei fibroblasti tanto piu € in
grado di influenzare il comportamento cellulare, inducendo una maggior attivazione piastrinica rispetto ad una
superficie liscia. Il trattamento eseguito su tutti i nostri impianti assicura una superficie di contatto osso-impianto
dotata di una rugosita ottimale sia da un punto di vista della distribuzione che della dimensione, favorendo la
stabilizzazione del coagulo e I'adesione dei fibroblasti durante la fase della guarigione.

La superficie trattata con sistema BLE agisce come vera e propria spugna nei confronti dei coaguli presenti nel
sito implantare, riducendo il tempo di osteointegrazione a 6-8 settimane, permettendo un carico precoce e

conseguentemente una notevole riduzione dei tempi di trattamento.
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200um  Mag = 100x EHT = 20.00kV 3pm Mag =7.50K X EHT = 15.00kV
- wo-=i55mm SignalA=se WD=16mm  Detector = SE1

Le microecografie SEM eseguite con microscopio elettronico a 7.500 e 10.000 ingrandimenti hanno
evidenziato una topografia superficiale caratterizzata da intervalli di picchi del valore medio di 5 micron,
ritenuto ottimale per una perfetta e precoce osteointegrazione.

Grazie allo sviluppo del Titanio grado IV CWC trafilato a freddo abbiamo aumentato il limite elastico del
materiale e migliorato le proprieta meccaniche del 64%. Con un know how di oltre vent’anni nella produzione di

miniviti ortodontiche in titanio grado V abbiamo sviluppato una linea di impianti Narrow indicati per
riabilitazioni in spazi stretti.

Tutti i gli impianti HDC vengono sottoposti a decontaminazione superficiale mediante plasma freddo di Argon,
i dispositivi medici sono confezionati con un sistema a doppia tenuta in provetta e blister e sterilizzati mediante

raggi Gamma. Queste lavorazioni avvengono in camera bianca.
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PACKAGING

| packaging che proteggono gli impianti HDC mantengono intatte le caratteristiche, consentendone una rapida

identificazione grazie ad un etichetta che racchiude tutti i dati principali dello stesso.

Ogniimpianto HDC ¢ inserito all'interno di un blister e imballato in una confezione di cartone contenente anche le

etichette adesive per il passaporto implantare e cartella clinica paziente, su cui sono riportati i dati che

consentono la tracciabilita del prodotto. Gli impianti vengono forniti sterili, in una confezione che permette di

garantirne la sterilita per 5 anni. Il processo di sterilizzazione viene effettuato con raggi gamma nel rispetto delle

normative vigenti.

'ﬁ') N L9 Etichetta esterna
[FBisss G| @ 4,2 Riporta il nome dell'impianto e tutte le informazioni
Oae1sss dm“:: necessarie per una rapida identificazione dello stesso.
© ] Cli £ — . .
——————— = b Compresi codici colori e diametri.
Etichette interne
HDC Health Davelopment Company . . . .
impiante Nicon connessione interna Tre etichette adesive si trovano allinterno della
|LN421{:|-9 confezione, assieme al blister contenente l'impianto
Pt 2026/09 sterile. Riportano le informazioni di tracciabilita e pensate
[Lor] B1554 era s . .
per essere applicate nel passaporto implantare e nella
cartella clinica del paziente.
Hiiis D ea vkl C0 ey
IPaaean MO, GON RS LIRS BT
o [ LI FETL |
[Emiess = gzeasos Etichetta blister
Contiene tutte le informazioni per lidentificazione
dellimpianto sterile contenuto all'interno del blister.
Blister
> ) Il blister protettivo etichettato, preserva l'impianto dentale in
' !g H condizioni ottimali, proteggendolo da urti e uscite/rotture
v 1
impreviste.
Il blister sterile contiene l'impianto, dispositivo di montaggio
(dove presente) e vite tappo.
omo———y Bollino di viraggio
;?é.i All'interno della confezione certifica I'avvenuta sterilizzazione
i dellimpianto con raggi gamma.
Legenda Simboli
LOT Numero di lotto g Data di scadenza
REF Codice articolo A Attenzione!
c € Marchio CE ® Prodotto monouso
STERILE| R Sterilizzato mediante irradiazione d Stabilimento di produzione

C13]

LEGGERE ISTRUZIONI

Consultare il materiale di accompagnamento

Consultare il materiale online

elFU
www.hdc-italy.com
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PANORAMICA LINEE IMPLANTARI HDC

Per riabilitazioni temporanee

IMPIANTO DIAMETRO LUNGHEZZE PIATTAFORMA
N pemcsy —ay 23,0 9-11-13-15 O
| = wj @35 9-11-13-15
C = — @38 9-11-13-15
3 = 24,2 6-75-9-11-13-15
O 4 L
@47 6-75-9-11-13-15
Nicon Nicon Px
N 252 6-7,5-9-11-13-15
A P P | g @3,25 85-10-11,5-13-15 O
A E = = 24,0 85-10-11,5-13-15 O
X T N : % @50 85-10-11,5-13-15 O
I Axist Axist
E D Supreme 12°  Supreme 24°
- &
5 NI 1) \
T TG : s @ 3,25 85-10-115-13-15
=5 t @4,0 85-10-11,5-13-15
4 33 25,0 85-10-115-13-15
Axist Axist
Boundless 12°  Boundless 24°
R j[' \] 37,0 7-85 o
R — 28,0 7-85 [ ]
B— ‘
— @9,0 7-85
R -
E Barrel
0 i
N ) @20 7-8-9-10-11-12-13-14-15
| @23 7-8-9-10-11-12-13-14-15
C Konic
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NICON

IMPIANTO CONICO CONNESSIONE CONOMETRICA INTERNA E PLATFORM SWITCHING

Impianto endosseo a vite autofilettante in Titanio CWC grado IV trafilato a freddo con trattamento di superficie
microporosa BLE Bone Lock Etchig (pag.4), e DOPPIA connessione Esagonale - Conica interna.

Il disegno di NICON e stato sviluppato per preservare I'osso corticale crestale diminuendo la compressione corticale
durante linserimento dell'impianto grazie al concetto di PLATFORM SWICHING gia integrato nel disegno
dell'impianto. Il filetto a doppio principio avvolge a spirale il corpo implantare con un angolo pill pronunciato rispetto
alle filettature convenzionali. Questo permette che si arrivi al completo inserimento dellimpianto piu velocemente e a
una migliore stabilita primaria.

Sono corredati di vite di copertura.

NICON PX

IMPIANTO CONICO AUTOFILETTANTE CON CONNESSIONE CONOMETRICA INTERNA E
PLATFORM SWITCHING

Impianto endosseo a vite autofilettante in Titanio CWC grado IV trafilato a freddo con trattamento di superficie
microporosa BLE Bone Lock Etching (pag.4), e DOPPIA connessione Esagonale - Conica interna.
Grazie al particolare disegno del filetto permette di ottenere alta stabilita primaria nei carichi immediati, alveoli post

estrattivi e osso tipo lll e IV.
Il suo apice stretto e conico facilita I'inserimento nell'alveolo e permette di modificare I'asse di inserzione in modo

efficace.

Sono corredati di vite di copertura.
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SISTEMA INTUITIVO USER FRIENDLY:

NICON e NICON PX si identificano con codice colore. | colori si trovano nel kit chirurgico ed identificano il diametro
degli impianti. E' prodotto con unica connessione protesica per i diametri da 3,5mm a 5,2mm.

TITANIO GRADO IV DI ULTIMA GENERAZIONE E GRADO V:

Grazie allo sviluppo del nuovo Titanio grado IV CWC trafilato a freddo, abbiamo aumentato il limite elastico del
materiale e migliorato le proprieta meccaniche del 64% di tutta la gamma implantare NICON e NICON PX.
Utilizzando Titanio di grado V HDC dispone anche di impianti NARROW da 3mm indicati per riabilitare corone singole
su spazi interdentali estremamente stretti.
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PIATTAFORMA

CODICE DIAMETRO PROTESICA LUNGHEZZA
ILN-3109 3,1 O 9,0
ILN-3111 3,1 O 11,0
ILN-3113 3,1 O 13,0
ILN-3115 31 O 15,0
ILN-3509 3,5 9,0
ILN-3511 35 11,0
ILN-3513 3,5 13,0
ILN-3515 3,5 15,0
ILN-3809 3.8 9,0
ILN-3811 38 11,0
ILN-3813 38 13,0
ILN-3815 38 15,0
ILN-4206 42 6,0
ILN-4275 4,2 7,5
ILN-4209 4,2 9,0
ILN-4211 4,2 11,0
ILN-4213 4,2 13,0
ILN-4215 42 15,0
ILN-4706 4,7 6,0
ILN-4775 4,7 7,5
ILN-4709 4,7 9,0
ILN-4711 4,7 11,0
ILN-4713 4,7 13,0
ILN-4715 4,7 15,0
ILN-5206 52 6,0
ILN-5275 52 7,5
ILN-5209 5.2 9,0
ILN-5211 5.2 11,0
ILN-5213 5.2 13,0
ILN-5215 5.2 15,0

- HEALTH
D C | iy
’ - ‘ I I (==



NICON PX

PIATTAFORMA
- -‘ CODICE DIAMETRO PROTESICA LUNGHEZZA
4

W_: ILN-3109P 3,1 O 9,0
vj ILN-3111P 3,1 O 11,0
:- E: ILN-3113P 3,1 @) 13,0
u: ILN-3115P 3,1 O 15,0
ILN-3509P 35 9,0
ILN-3511P 35 11,0
ILN-3513P 35 13,0
ILN-3515P 35 15,0
ILN-3809P 3,8 9,0
ILN-3811P 3,8 11,0
ILN-3813P 3,8 13,0
ILN-3815P 338 15,0
J—_— ILN-4206P 42 6,0
ILN-4275P 42 7,5
._ ILN-4209P 42 9,0
; ILN-4211P 42 11,0
3 > ILN-4213P 42 13,0
e ILN-4215P 42 15,0
ILN-4706P 47 6,0
ILN-4775P 47 7,5
ILN-4709P 47 9,0
ILN-4711P 47 11,0
ILN-4713P 47 13,0
ILN-4715P 47 15,0
m— ILN-5206P 5,2 6,0
ILN-5275P 5,2 7.5
:,.-n. ILN-5209P 5,2 9,0
0 ILN-5211P 52 11,0
= ILN-5213P 52 130
- ILN-5215P 5,2 15,0
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PROTESICA NICON-NICON PX

Viti di Guarigione

Coping Transfer

|
Coping Pick-Up

Analogo da Laboratorio

Pilastro Angolato

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
VGLN-4030 4 O 3
VGLN-4050 4 @) 5
VGLN-4060 4 O 6
VGLN-4420 44 5
VGLN-4430 44 3
VGLN-4440 4,4 4
VGLN-4450 44 s
VGLN-4460 44 6
VGLN-5020 5 2
VGLN-5030 5 3
VGLN-5040 5 4
VGLN-5050 5 5
VGLN-5060 5 6
VGLN-6030 6 3
VGLN-6040 6 4
VGLN-6050 6 5
VGLN-6070 6 6
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
CTLN-3814 38 0O
CTLN-4442 44
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA

CPLN-3814 38 O

CPLN-4442 44
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
ANLN-3112 3,1 O
ANLN-3812 38

CODICE INCLINAZIONE ~ PIATTAFORMA ALTEZZA

PMAN-5015LN 15° 1

PMAN-5315LN 15° 3

PMAN-5025LN 25° 2

PMAN-5325LN 25° 3
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Pilastro Non Rotante (inclusa vite esagono 1,25 mm)

Pilastro Fresabile Preangolato

'

Pilastro Multifunzione Dritto (MUA)

|

Pilastro Multifunzionale Angolato (MUA)

[N

S

P

Pilastro Provvisorio per MUA

_,_.-_r-_r-_:-_a-_:-_:-.,-,l

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMLN-4120 4 O 2
PMLN-4130 4 O 3
PMLN-4140 4 O 4
PMLN-4150 4 O 5
PMLN-4420 4.4 2
PMLN-4430 4,4 3
PMLN-4440 4.4 4
PMLN-4450 4,4 5
PMLN-4460 4,4 6
PMLN-5020 5 2
PMLN-5030 5 3
PMLN-5040 5 4
PMLN-5050 5 5
PMLN-5060 5 6
PMLN-6020 6 2
PMLN-6030 6 3
PMLN-6050 6 5
PMLN-6060 6 6
PMLN-8030 8 3
PMLN-8050 8 5

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PPLN-3120 3,1 O 2
PPLN-4420 4,4 2

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMMF-4001LN 4 1,5
PMMF-4002LN 4 2,5
PMMF-4003LN 4 3,5

CODICE INCLINAZIONE PIATTAFORMA ALTEZZA
PMMF-4021LN 17° 2,5
PMMF-4031LN 17° 3,5
PMMF-4033LN 30° 3,5
PMMF-4043LN 30° 4,5

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PSP-4812LN 4,8 12

12
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Analogo da Laboratorio per MUA

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
' ANLM-4100 4,8

Pilastro per Provvisori

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMP-3120 3,1 O 2
PMP-4420 44 2
PMP-4430 44 3
PMP-4440 44 4
PMP-4450 44 5
Pilastro Calcinabile Rotante (inclusa vite di ritenzione)
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA

CELN-4012R 40 O 2
CELN-4412R 44 2
CELN-5012R 5,0 2

/ CELN-6012R 6,0 2

- CELN-8012R 8,0 2

Pilastro Calcinabile Non Rotante (inclusa vite di ritenzione)
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
CELN-4012 4,0 O 2
CELN-4412 44 2
CELN-5012 5,0 2
CELN-6012 6,0 2
ll{

CELN-8012 8,0 2

Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto Rotante (inclusa vite di ritenzione)

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA

PMCC-4008R 3,1 O

% PMCC-4412R 4,4

Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto Non Rotante (inclusa vite di ritenzione)

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA

PMCC-4008 3,1 O

%I PMCC-4412 44
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Pilastro O-Ring

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
POR-3710 3,7 1
POR-3720 3,7 2
POR-3730 3,7 3
POR-3740 3,7 4
POR-3750 3,7 5
POR-3760 3,7 6
Vite di Ritenzione
J
L | CODICE FILETTATURA PIATTAFORMA ALTEZZA
VRLN-1470 M1,4 O 7
VRLN-1690 M1,6 9
Vite Coping Transfer
‘. CODICE FILETTATURA PIATTAFORMA
l | VCLN-3816 M 1,6
Vite Coping Pick-Up
CODICE FILETTATURA PIATTAFORMA
VCLN-1422 M 1,4 @)
VDM-3716 M1,6
Pre-Milled
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMPM-1231-LN 12 20
T-Base
" CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
E TBLN-2242 3,8 2
? " : TBLN-2243 3,8 3
TBLN-2244 3,8 4
TBLN-2245 3,8 5
Scanbody
l"" CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
*l SCB-4510 3,1 @)
SCB-5010 3,8
14
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STRUMENTARIO CHIRURGICO NICON-NICON PX

CHIRURGIA

Fresa a Spirale

COD. KCI-1001

KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI

CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRS-2021N 2 21
FRS-2521N 2,5 21
FRS-2821N 2,8 21
FRS-3031N 3 21
FRS-3521N 3,5 21
FRS-3821N 3,8 21

NICON E NICON PX
Fresa a Lancia
CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRL-2070 1,9 25
FRL-2075 1,9 30
Preparatore di Spalla
CODICE DIAMETRO ALTEZZA
PSD-3510 3,5 10
PSD-3810 3,8 10
PSD-4210 4,2 10
PSD-4710 4,7 10
PSD-5210 52 10

= HDOCI=z
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Prolunga per strumenti da manipolo

-3

Indicatore di direzione

CODICE ALLUNGAMENTO FRESA CODICE DIAMETRO  ALTEZZA
i PRL-3513 14 IDD-2030 23 34
i
|
I
Fresa Anatomica
per Nicon @ 3,1 per Nicon @ 3,5 per Nicon @ 3,8
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
FRLN-3109 9 FRLN-3509 9 FRLN-3809 9
FRLN-3111 11 FRLN-3511 11 FRLN-3811 1
FRLN-3113 13 FRLN-3513 13 FRLN-3813 13
FRLN-3115 15 FRLN-3515 15 FRLN-3815 15
/
per Nicon @ 4,2 per Nicon @ 4,7 per Nicon @ 5,2
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
FRLN-4206 6 FRLN-4706 6 FRLN-5206 6
FRLN-4275 7,5 FRLN-4775 7,5 FRLN-5275 7,5
FRLN-4209 9 FRLN-4709 9 FRLN-5209 9
FRLN-4211 11 FRLN-4711 11 FRLN-5211 11
FRLN-4213 13 FRLN-4713 13 FRLN-5213 13
FRLN-4215 15 FRLN-4715 15 FRLN-5215 15
Maschiatore
per Nicon @ 3,1 per Nicon @ 3,5 per Nicon @ 3,8
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
.1 MCH-3109-11 9-11 MCH-3509-11 9-11 MCH-3809-11 9-11
| l’ MCH-3113-15 13-15 MCH-3513-15 13-15 MCH-3813-15 13-15
i
% , per Nicon @ 4,2 per Nicon @ 4,7 per Nicon @ 4,7
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
MCH-4209-11 9-11 MCH-4709-11 9-11 MCH-5209-11 9-11
MCH-4213-15 13-15 MCH-4713-15 13-15 MCH-5213-15 13-15
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STRUMENTI

Driver Pick-Up per Manipolo

per Nicon
‘ CODICE ALTEZZA
DPU-2026 15
; DPU-2034 20
]
Dispositivo di montaggio
per Nicon
i CODICE ALTEZZA
DSM-1917 17
!
Avvitatore per Cricchetto
per Nicon
CODICE ALTEZZA
AVV-1915 15
! AVV-1920 20

Misuratore di Profondita Sito Implantare

-

Driver

per Nicon

CODICE ESAGONO  LUNGHEZZA
DPM-2412 1,2 24
DPM-3012 1,2 30

per Nicon

CODICE

ALTEZZA

DPU-2241

25

DPU-2240

per Nicon

CODICE

30

ALTEZZA

DSM-2217

per Nicon

CODICE

17

ALTEZZA

AVV-2219

19

AVV-2224

CODICE

24

SPS-5000

per Nicon

CODICE

ESAGONO

LUNGHEZZA

DSE-1912

1,2

19

DSE-2412

1,2

24

DSE-3012

1,2

30
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AXIST
IMPIANTO ANGOLATO CONNESSIONE ESTERNA

SUPREME E BOUNDLESS

AXIST ¢ lalinea impianti angolati tissue level unici nel loro genere. Correggono I'angolo di
emergenza migliorando la stabilita dei tessuti perimplantari, per un'estetica protesica
ideale.

La geometria dell'impianto angolato permette l'inserzione in zone con ridotta quantita
ossea senza in bisogno di innesti.

Evitano la necessita di componenti protesiche complesse usate per correggere forti
disparallelismi. Consentono restauri semplificati in casi di multi impianto, riducendo cosi
costi e tempi di trattamento.

Nei casi di impianti multipli favoriscono il parallelismo protesico.

La porzione transmucosa conica degli impianti Axist Supreme favorisce la formazione di
fibre connettivali circolari, abbassando il rischio di infiltrazioni batteriche, causa di

implantiti e riassorbimento osseo.

Impianto automaschiante in Titanio CWC trafilato a freddo e superficie porosa BLE (Bone
Lock Etching).

Corredati di viti di copertura e dispositivi di montaggio.

SUPREME BOUNDLESS

PATENT PENDING

18
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SUPREME

Impianto inclinato 12°

PIATTAFORMA
CODICE DIAMETRO PROTESICA LUNGHEZZA
g | -
1\ ITA-3285-125 3,25 @) 8,5
\Ll' ! ITA-3210-125 3,25 O 10,0
: é ITA-3211-125 3,25 O 11,5
I _"é ITA-3213-125 3,25 O 13,0
= = ITA-3215-125 3,25 @) 15,0
Y
= ITA-4085-125 4,0 @) 85
T8 ITA-4010-125 4,0 O 10,0
ITA-4011-12S 4,0 O 11,5
ITA-4013-12S 4,0 O 13,0
ITA-4015-125 4,0 @) 15,0
ITA-5085-125 5,0 @) 8,5
ITA-5010-125 5,0 @) 10,0
ITA-5011-12S 5,0 O 11,5
ITA-5013-125 5,0 O 13,0
ITA-5015-125 50 @) 15,0
Impianto inclinato 24°
. ITA-3285-245 3,25 @) 8,5
S8\ ITA-3210-245 3,25 O 10,0
\ ,' Xj- ITA-3211-24S 3,25 O 11,5
= ITA-3213-245 3,25 O 13,0
= ITA-3215-245 3,25 O 15,0
=
1 Y ITA-4085-245 4,0 O 8,5
L F: ITA-4010-245 40 O 10,0
ES ITA-4011-245 4,0 O 11,5
[TA-4013-24S 40 O 13,0
ITA-4015-24S 4,0 @) 15,0
ITA-5085-245 5,0 @) 8,5
ITA-5010-24S 5,0 O 10,0
ITA-5011-24S 5,0 O 11,5
ITA-5013-24S 5,0 O 13,0
ITA-5015-24S 5,0 @) 15,0
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Impianto inclinato 12°

PIATTAFORMA
CODICE DIAMETRO PROTESICA LUNGHEZZA
ITA-3285-12B 3,25 8,5
ITA-3210-12B 3,25 10,0
ITA-3211-12B 3,25 11,5
ITA-3213-12B 3,25 13,0
ITA-3215-12B 3,25 15,0
ITA-4085-128 4,0 8,5
ITA-4010-12B 4,0 10,0
ITA-4011-12B 4,0 11,5
ITA-4013-12B 4,0 13,0
ITA-4015-12B 4,0 15,0
ITA-5085-12B 5,0 8,5
ITA-5010-12B 5,0 10,0
ITA-5011-12B 5,0 11,5
ITA-5013-128B 5,0 13,0
ITA-5015-12B 5,0 15,0
Impianto inclinato 24°
ITA-3285-24B 3,25 8,5
ITA-3210-24B 3,25 10,0
ITA-3211-24B 3,25 11,5
ITA-3213-24B 3,25 13,0
ITA-3215-24B 3,25 15,0
ITA-4085-24B 4,0 8,5
ITA-4010-24B 4,0 10,0
ITA-4011-24B 4,0 11,5
ITA-4013-24B 4,0 13,0
ITA-4015-24B 4,0 15,0
ITA-5085-24B 5,0 8,5
ITA-5010-24B 5,0 10,0
ITA-5011-24B 5,0 11,5
ITA-5013-24B 5,0 13,0
ITA-5015-24B 5,0 15,0
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PROTESICA AXIST ESAGONO ESTERNO

Vite di Guarigione

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
m VTG-3222 34 O 2
i VTG-3224 34 O 4
‘é VTG-3226 3,4 O 6
VTG-3232 3.8 O 2
VTG-3234 38 O 4
VTG-3236 38 O 6
VTG-3442 4, 2
VTG-3443 4, 3
VTG-3444 4,1 4
VTG-3446 4,1 6
VTG-3452 5 2
VTG-3453 3
VTG-3454 5 4
VTG-3456 5 6
VTG-3462 6 2
VTG-3463 6 3
VTG-3464 6 4
VTG-3466 6 6
Coping Pick-Up
I ‘\ CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
[| I CPS-3413 34 O
L _] CPS-4412 4,4
Analogo da Laboratorio
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
ANS-3411 34 O
ANS-4011 4,1
ANS-5011 5
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Pilastro estetico asimmetrico

I CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
[ il
:,_. PMS-3343R (rotante) 4 O
'll PMS-3343 4 O
]
Pilastro Dritto in Titanio - Non Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMS-3442 34 O 2
PMS-3444 34 O 4
PMS-4052 5 2
PMS-4053 5 3
PMS-4054 5 4
PMS-4062 6 2
PMS-4063 6 3
PMS-4064 6 4
Pilastro Multifunzione Dritto
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
' ' PMMF-4020 IB 4,1 2
: ' PMMF-4030 IB 4,1 3
' PMMF-4040 1B 41 4
Pilastro Multifunzione Angolato
CODICE INCLINAZIONE PIATTAFORMA ALTEZZA
PMMF-4021 IB 17° 2
PMMF-4031 IB 17° 3
lﬁ PMMF-4041 IB 17° 4
] PMMF-4023 IB 30° 2
PMMF-4033 IB 30° 3
PMMF-4043 IB 30° 4
Pilastro Provvisorio per MUA
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PSP-4812LN 4.8 12

'_H--F-F-F-F-F-F-F-I
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Coping per MUA

CODICE
CPM-4000
Pilastro Angolato
CODICE DIAMETRO INCLINAZIONE PIATTAFORMA ALTEZZA
/ PMAN-4020 IB 41 15° 2
PMAN-4030 IB 4,1 15° 3
PMAN-4040 IB 4,1 15 4
Pilastro Fresabile Preangolato
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PPEE-4011 41 11
!
Pilastro Per Provvisori
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PSP-3442 4 @) 2
PSP-4042 45 2
Pilastro Calcinabile - Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
CCSS-3412 34 O 12
CCSS-4012 45 12
Pilastro Calcinabile - Non Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
CCE-3412 3,4 O 12
CCE-4012 45 12
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Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto - Rotante

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
PMCC-4040R 1B 4,5
= ]
Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto - Non Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
PMCC-4040 IB 45
“ ]
Pilastro O-Ring
Eﬁ. CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
POR-4020 4,1 2
l o POR-4030 41
o POR-4040 4,1 4
POR-4050 41 5
POR-4060 41 6
T-Base
:..
[" CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
0l
L PMTB-4050 4, 1
b
Vite Coping Pick-Up
CODICE FILETTATURA PIATTAFORMA
VCE-2520 2,5 O
Vite di Ritenzione
l‘ ‘l CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
VRU-2085 2 O 8,5
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STRUMENTARIO CHIRURGICO AXIST

COD. KIC-1002
KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI AXIST

CHIRURGIA

Fresa a Lancia

CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRL-2070 1,9 25
FRL-2075 19 30
Fresa a spirale

CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRS-2021N 2 21
FRS-2521N 2,5 21
FRS-2821N 2,8 21
FRS-3031N 3 21
FRS-3521N 3,5 21
FRS-3821N 3,8 21




Prolunga per strumenti manipolo

CODICE ALLUNGAMENTO FRESA
PRL-3513 14
Frese anatomiche
‘ ‘ per Axist @ 3,25 per Axist @ 4,0 per Axist @ 5,0
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
FRLN-3208 8 FRLN-4008 8 FRLN-5008 8
Maschiatore
per Axist @ 3,25 per Axist @ 4,0 per Axist @ 5,0
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
- MCH-3285-AN 8,5 MCH-4085-AN 8,5 MCH-5085-AN 8,5
Adattatore maschiatore manuale
T
CODICE
DCR-1640
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STRUMENTI

Driver Pick-Up per Manipolo

Avvitatore per Cricchetto

Misuratore di Profondita Sito Implantare

- — -

/

Driver

per vite tappo Axist

LUNGHEZZA

19

' CODICE ESAGONO
: DSE-1909 0,9
DSE-2409 0,9
DSE-3009 0,9

24
30

per Axist

CODICE ALTEZZA

DPU-2431 24

per Axist
CODICE ALTEZZA
AVV-1915 10
AVV-1920 15
CODICE
SPS-5000

per protesica Axist

CODICE ESAGONO  LUNGHEZZA
DSE-1912 1,2 19
DSE-2412 1,2 24
DSE-3012 1,2 30
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BARREL

IMPIANTO SHORT CONNESSIONE ESTERNA

Impianto endosseo a vite automaschiante in Titanio C.P. con connessione esagonale esterna.
Superficie microporosa BLE.

Disegnato e pensato specificatamente per essere inserito nelle zone molari, dove spesso lo spessore e la
densita ossea facilitano I'inserimento di dispositivi di grandi diametri, permettendo cosi di raggiungere

una maggiore stabilita.

Il suo filetto e la sua forma permettono un ottimo inserimento in siti post estrattivi e in situazioni con

ridotta altezza ossea.

Corredati di vite di copertura.

PIATTAFORMA
CODICE DIAMETRO  pROTESICA LUNGHEZZA
IBL-7070XLS 7,0 o 7
IBL-7085XLS 7,0 @ 8,5
IBL-8070XLS 8,0 Py 7
IBL-8085XLS 8,0 ® 8,5
IBL-9070XLS 9,0 Py 7
IBL-9085XLS 9,0 ° 8,5
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PROTESICA BARREL ESAGONO ESTERNO

Vite di Guarigione

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
[ | ] VTG-5052 55 o 2
|| VTG-5054 55 o 4
- VTG-5056 55 o 6
VTG-5064 6 () 4
VTG-5066 6 o 6
Coping Pick-Up
[ l CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
l CPL-5012 5 o
! |
Analogo da Laboratorio
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
ANS-5011 5 [
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Pilastro Dritto in Titanio - Non Rotante

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PML-5062 6 ) 2
PML-5063 6 ) 3
PML-5064 6 o 4
PML-5072 7 ) 2
PML-5074 7 o 4
Pilastro Multifunzione Dritto
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMMF-5020 IB 5 o 2
I PMMF-5030 IB 5 ) 3
PMMF-5040 IB 5 o 4
Pilastro Angolato
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PMAN-5020 IB 5 o 2
PMAN-5030 IB 5 o 3
PMAN-5040 IB 5 o 4
Pilastro Fresabile Preangolato
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PPEE-5011 5,5 ) 11
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Pilastro Per Provvisori

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
PSP-5052 55 o 2
Pilastro Calcinabile - Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
CCSS-5012 55 ) 12
Pilastro Calcinabile - Non Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
CCE-5012 5,5 ) 12
Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto - Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
PMCC-5040R IB 5,5 o
% r
Pilastro Calcinabile con base Cromo Cobalto - Non Rotante
CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA
PMCC-4040 IB 5,5 [ ]
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Pilastro O-Ring

CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
T B POR-5010 5 o 1
|~ POR-5020 ® 2
o POR-5030 5 o 3
o POR-5040 5 ® 4
POR-5050 5 [ 5
T-Base
i CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
-
I
b PMTB-5010 5 o 1
;
9 r
Vite Coping Pick-Up
CODICE FILETTATURA PIATTAFORMA
VCE-2520 2,5 )
Vite di Ritenzione
|l | CODICE DIAMETRO PIATTAFORMA ALTEZZA
VRU-2085 2 o 8,5
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STRUMENTARIO CHIRURGICO BARREL

.._'}
COD. KIC-1003
KIT CHIRURGICO PER IMPIANTI BARREL
Fresa a Lancia
CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRL-2070 1,9 25
FRL-2075 1,9 30
Fresa a Spirale
CODICE DIAMETRO ALTEZZA
FRS-2021N 2 21
FRS-3031N 3 21
FRS-3821N 3,8 21

33



Prolunga per strumenti manipolo

Indicatore di direzione

CODICE ALLUNGAMENTO FRESA CODICE DIAMETRO ALTEZZA
PRL-3513 14 [ IDD-2030 2,3 34
Fresa Anatomica
per Barrel @ 7 per Barrel @ 8 per Barrel @ 9
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
FRLN-7007 7 FRLN-8007 7 FRLN-9007 7
FRLN-7008 8,5 FRLN-8008 8,5 FRLN-9008 85
Maschiatore
1 per Barrel @7 per Barrel @ 8 perBarrel @9
CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA CODICE ALTEZZA
: MCH-7007 7-8,5 MCH-8007 7-8,5 MCH-9007 7-8,5
Avvitatore per Cricchetto
T per Barrel
CODICE ALTEZZA
AVV-1915 10
AVV-1920 15
Misuratore di Profondita Sito Implantare
e : CODICE
/ SPS-5000
Driver
per vite tappo Barrel per protesica Barrel
| CODICE ESAGONO  LUNGHEZZA CODICE ESAGONO  LUNGHEZZA
. DSE-1909 0,9 19 DSE-1912 1,2 19
DSE-2409 0,9 24 DSE-2412 1,2 24
DSE-3009 0,9 30 DSE-3012 1,2 30
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KONIC
SPIDER SCREW REGULAR PLUS KONIC

Filetto Conico (Autoforante/Autofilettante). Collare transmucoso liscio e conico al fine di garantire
un‘ottima adesione della mucosa e prevenire fenomeni inflammatori.

Testa cilindrica con smusso per facilitare l'inserimento del manufatto protesico.

Permette, grazie alla porzione interna filettata, il fissaggio di dispositivi aggiuntivi quali pilastri in
resina, pilastri in metallo, pilastri preformati o strutture preparate in laboratorio.

Spider Screw Regular Plus Konic puo essere un'ottima soluzione temporanea per edentulie.

CODICE DIAMETRO LUNGHEZZA
SSP-2307N 23 7
SSP-2308N 23 8
SSP-2309N 23 9
SSP-2310N 23 10
SSP-2311N 23 11
SSP-2312N 23 12
SSP-2313N 23 13
SSP-2314N 23 14
SSP-2315N 23 15
AT 35
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PROTESICA KONIC

Scanbody per scansione digitale

CODICE ALTEZZA
SCB-4010 10
SCB-4005 5

Coping Transfer per Impronta analogica

CODICE
-
CTS-6000
Analogo
a CODICE
ANR-3812
Pilastro in acciaio *
CODICE

D PMA-3850  *Ogni PMA-3850 & fornito con una VRS-1645Q

Pilastro in metacrilato *

CODICE

PMA-5008 * Ogni PMA-5008 & fornito con una VRS-1645Q

Vite fissaggio abutment

CODICE

L
;‘ VRS-1645Q
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STRUMENTARIO CHIRURGICO KONIC

CSS-7006
Spider Screw RP Konic Organizer

Fresa
CODICE DIAMETRO LUNGHEZZA
e I |
FSC-1609 1,6 9
Driver Pick-Up per contrangolo
CODICE LUNGHEZZA
DPQ-3825 24
-, DPQ-3831 30
Prolunga per strumenti manipolo
CODICE
—— PRL-3513
Driver Manuale Driver per Contrangolo
— CODICE CODICE
LSS SS= S |
DSQ-2507 DPM-3075
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PASSAPORTO IMPLANTARE

HDC offre ai clinici anche il Passaporto Implantare, un documento fondamentale e necessario che l'odontoiatra &
tenuto a consegnare al paziente, debitamente compilato con tutti i dati di quest’ultimo, nella quale vengono inserite le
etichette che indicano la natura degli interventi effettuati, il materiale utilizzato, la data di inserimento, la posizione
dell'impianto in bocca, fino a dati precisi quali il lotto degli impianti impiegati, in modo tale da permetterne la

rintracciabilita anche dopo molti anni.

Rilasciato dopo l'intervento chirurgico, il passaporto implantare rappresenta per il paziente una garanzia di assistenza
internazionale in quanto con i dati contenuti in questo documento qualsiasi clinico potra avere chiaro il quadro clinico

del paziente e regolarsi di conseguenza.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per ordini commerciali scrivere a:
commerciale@hdc-italy.com

Tempi di consegna
Gli ordini una volta ricevuti vengono evasi in 24 ore, salvo disponibilita a magazzino dei dispositivi ordinati.

Spese di trasporto

Le spese di trasporto vengono applicate in base all'entita dell'ordine:
- per ordini inferiori a € 300,00 - contributo spese € 15,00

- per ordini superiori a € 300,00 - spedizione gratuita.

Pagamento
Il pagamento puo essere effettuato attraverso contrassegno, bonifico bancario o ricevuta bancaria.

Diritto di recesso del materiale

Il diritto di recesso del materiale ordinato puo essere esercitato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei dispositivi mediante
comunicazione scritta. Tale diritto decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrita del bene (confezione e/o
suo contenuto), nei casi in cui HDC accerti:

- 'avvenuta apertura della confezione;

- il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata);

- il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui sia accertata I'impossibilita di procedere alla sostituzione, HDC provvedera a restituire al mittente il bene acquistato,
addebitando allo stesso le spese di spedizione.

Esclusione di responsabilita

Gli impianti dentali HDC cosi come tutti gli altri dispositivi medici HDC devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti
originali HDC, seguendo le istruzioni d'uso reperibili on line sul sito www.hdc-italy.com L'uso di dispositivi non appartenenti alla
gamma HDC in combinazione con impianti dentali e dispositivi HDC, prodotti da aziende terze e non distribuiti da HDC, comporta la
decadenza della garanzia e I'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda HDC. Il professionista utilizzatore dei
dispositivi medicali HDC deve accertarsi dell'impiego secondo le destinazioni d'uso riportate, nonché dell'idoneita del dispositivo
adottato al particolare paziente ed alle circostanze esistenti.

HDC non riconosce nessuna responsabilita, espressa o implicita, né avra alcuna responsabilita per eventuali danni diretti, indiretti,
penali o di altro genere derivanti da o associati a eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell’applicazione pratica o
nell'inserimento di prodotti HDC. Il professionista utilizzatore & inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui piu recenti sviluppi e
sulle applicazioni dei dispositivi medicali HDC.

Modifiche sul prodotto
HDC si riserva in qualsiasi momento il diritto di apportare modifiche agli articoli contenuti in questo catalogo senza alcun preavviso.

Copyright e marchi di fabbrica

E'vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale del presente Catalogo senza autorizzazione scritta di HDC.

Validita
Il presente catalogo HDC annulla e sostituisca le edizioni precedenti.
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